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前  言

前   言

    扬州新菱电器有限公司创建于1999年，位于国家级扬州经济技术开发区，是一家集研发、生产、销售自动化控制开关和设备

为一体的科技型民营企业。

    公司现下属4个控股公司和1个合资公司¬———扬州新菱开关制造有限公司（断路器）、扬州新菱电器精工有限公司（模具、

精加工）、扬州新菱电器仪表有限公司（电器仪表）、扬州新海电气自动化有限公司（控制器、软件）和中美合资扬州新瑞尔电

器有限公司（高压电器） ，分布在三个厂区。

    多年来，新菱始终坚持以“节能、环保、节材”为产品发展主题，智能化、模块化、小型化和多功能化为产品发展方向。目

前，新菱自主设计开发的产品涵盖了十三大类六十大系列六千多个品种，包括具有自主知识产权的主导产品XLS9系列自动转换开

关、XLCPS和XLN9系列控制保护开关，取得3C认证的主流产品XLW1系列框架断路器、XLM1系列塑壳断路器和XLS1、XLS2微型断路器

等。

    新菱始终坚持走技术和市场相结合的发展之路，以满足市场需求为导向，创新发展技术作保障，系统实施“技术市场化”的

技术发展战略和“市场技术化”的市场发展战略，将技术和市场完美地融合为一体。

    新菱为国家“高新技术企业”，主导产品XLS9系列自动转换开关和XLCPS系列控制保护开关均为“高新技术产品”。

   “用心灵铸就新菱”是新菱企业文化的核心，“承担社会责任，振兴民族经济，为所有合作者带来幸福和快乐”是新菱的使

命。

    随着现代化生产线的引入，产业链、产业群的形成，全面质量管理体系的运行，员工岗位技能培训的全面展开，新菱的发展

基础将变得越来越实，越来越牢。

    现在，新菱这个不断成长发展的企业，正在通过现代企业制度的完善，国际化人才的引进，以及和国内知名高校、科研机构

的广泛合作，脚踏实地，励精图治，振翅高飞。

    为让用户能更方便、正确、快捷地选择我公司产品，特编写《产品选型手册》，手册中较为详实地介绍了公司产品的一些技

术参数、性能指标，及产品选配参考方法，具有一定的指导性。

    本手册的版权和解释权属扬州新菱电器有限公司。
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说明：表中计算的依据：1、上级电网的短路功率是500MVA；
                      2、变压器为10kV/400V。

注：1.表中所有断路器除XLM1L为4极外，其余为3极，用户应根据低压配电系统型式选择断路器极数。TN—S、TT系统可选择3极或4极；IT系统（无中性线配出）为3极；TN—C系统应选择3极，但XLM1可选择4极中性极型式为A、D类断路器；
    TN—C—S系统中PEN线未分离处同TN—C系统，PEN线分成N线和PE线处同TN—S系统；XLM1L不应用于TN—C系统。 

容量kVA 额定电流A 短路阻抗 出口处短路电流kA 型号 极限分断能力kA 额定电流A 63 100 160 225 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2900 3200 3600 4000

XLM1-100 35/50/85 100

XLM1L-100 50/85 100

XLM1-225 35/50/85 160

XLM1L-225 50/85 160

XLM1-400 50/65/100 250

XLM1L-400 65/100 250

XLM1-400 50/65/100 400

XLM1L-400 65/100 400

XLM1-630 50/65/100 630

XLM1L-630 65/100 630

XLM1-800 75/100 630

XLW1-2000 80 630

XLW1-2000 80 2000

XLW1-3200 100 2000

11 2000 2816 6 47 XLW1-3200 100 2900
XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

XLM1-100
XLM1L-100

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-400
XLM1L-400

XLM1-630
XLM1L-630
XLM1-800
XLW1-2000

XLM1-800
XLW1-2000 XLW1-2000 XLW1-2000 XLW1-2000 XLW1-2000

XLW1-3200 XLW1-3200

12 2500 3521 6 59
XLW1-3200
(增容4000) 100 4000

XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

XLM1-100
XLM1L-100

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-400
XLM1L-400

XLM1-630
XLM1L-630
XLM1-800
XLW1-2000

XLM1-800
XLW1-2000 XLW1-2000 XLW1-2000 XLW1-2000 XLW1-2000

XLW1-3200 XLW1-3200 XLW1-3200 XLW1-3200

     

   

      

    

  

    

 

 

   

  

   

    

 

       

   

       

    

 

   

   

   

      

    

        

XLM1-800
XLW1-2000 XLW1-2000 XLW1-2000 XLW1-2000XLM1-225

XLM1L-225
XLM1-225

XLM1L-225
XLM1-400

XLM1L-400

XLM1-630
XLM1L-630
XLM1-800
XLW1-2000

29
XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

XLM1-100
XLM1L-1009 1250 1760 6

1 50 70

2 100 141

序号
单台变压器 出口处断路器 分支回路出线断路器

9
XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

14
XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

6
XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100
XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100
4

2

4

4

3 160

4 250 352 4

225 4

5 400 563 4

6 630 887 4 22 XLW1-2000 80 1000

XLW1-2000 80

XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

XLM1-100
XLM1L-100

7 800 1127 6
XLM1-225

XLM1L-225

XLM1-400
XLM1L-400

XLM1-630
XLM1L-630
XLM1-800
XLW1-2000

XLM1-800
XLW1-2000

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-400
XLM1L-400

XLM1-630
XLM1L-630
XLM1-800
XLW1-2000

XLM1-800
XLW1-2000 XLW1-2000

8 1000 1408 6 23 XLW1-2000 80 1600
XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

XLW1-2000 XLW1-2000

XLW1-2000XLM1-100
XLM1L-100

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-400
XLM1L-400

XLM1-630
XLM1L-630
XLM1-800
XLW1-2000

XLM1-800
XLW1-2000 XLW1-2000

XLM1-100
XLM1L-100

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-400
XLM1L-400
XLM1-630

XLM1-100
XLM1L-100

XLM1-100
XLM1L-100

XLM1-100
XLM1L-100

1600
XLM1-100

XLM1L-100

XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

1250
XLM1-63
XLM1-100

XLM1L-100

XLM1-100
XLM1L-10019

10 100 25003862253 XLW1-3200

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-225
XLM1L-225

XLW1-2000
XLW1-3200

XLM1-225
XLM1L-225

XLM1-400
XLM1L-400

XLM1-630
XLM1L-630
XLM1-800
XLW1-2000

XLM1-800
XLW1-2000

XLM1-225
XLM1L-225 XLW1-2000
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注：可根据应用场合和实际需要选择其它操作方式的负荷隔离开关，如：XLF8C-手动侧面操作，XLF8D-电动操作，XLF8K-可视操作。

容量kVA 额定电流A 短路阻抗 出口处短路电流kA 型号 极限分断能力kA 额定电流A 20 40 63 80 100 125 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200

1 50 70 4 2 XLF8-100 100 100 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100

2 100 141 4 4 XLF8-160 100 160 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160

3 160 225 4 6 XLF8-250 100 250 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160 XLF8-250

4 250 352 4 9 XLF8-400 70 400 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160 XLF8-250 XLF8-400

5 400 563 4 14 XLF8-800 70 630 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160 XLF8-250 XLF8-400 XLF8-630 XLF8-800

6 630 887 4 22 XLF8-1000 100 800 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160 XLF8-250 XLF8-400 XLF8-630 XLF8-800 XLF8-1000

7 800 1127 6 19 XLF8-1250 100 1250 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160 XLF8-250 XLF8-400 XLF8-630 XLF8-800 XLF8-1000 XLF8-1250

8 1000 1408 6 23 XLF8-1600 120 1600 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160 XLF8-250 XLF8-400 XLF8-630 XLF8-800 XLF8-1000 XLF8-1250 XLF8-1600

9 1250 1760 6 29 XLF8-2000 80 2000 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160 XLF8-250 XLF8-400 XLF8-630 XLF8-800 XLF8-1000 XLF8-1250 XLF8-1600 XLF8-2000

10 1600 2253 6 38 XLF8-2500 80 2500 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160 XLF8-250 XLF8-400 XLF8-630 XLF8-800 XLF8-1000 XLF8-1250 XLF8-1600 XLF8-2000 XLF8-2500

11 2000 2816 6 47 XLF8-3200 — 3200 XLF8-20 XLF8-40 XLF8-63 XLF8-80 XLF8-100 XLF8-125 XLF8-160 XLF8-250 XLF8-400 XLF8-630 XLF8-800 XLF8-1000 XLF8-1250 XLF8-1600 XLF8-2000 XLF8-2500 XLF8-3200

序号

单台变压器 出口处负荷隔离开关 分支回路出线负荷隔离开关
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容量
kVA

额定
电流A

短路
阻抗

出口处短
路电流kA 型号

极限分断
能力kA 额定电流A 63 80 100 125 160 200 250 315 400 630

1 50 70 4 2 XLR8-100 100 XLR8-63 XLR8-80 XLR8-100

2 100 141 4 4 XLR8-160 160 XLR8-63 XLR8-80 XLR8-100 XLR8-125 XLR8-160

3 160 225 4 6 XLR8-250 250 XLR8-63 XLR8-80 XLR8-100 XLR8-125 XLR8-160 XLR8-200 XLR8-250

4 250 352 4 9 XLR8-400 400 XLR8-63 XLR8-80 XLR8-100 XLR8-125 XLR8-160 XLR8-200 XLR8-250 XLR8-315 XLR8-400

5 400 563 4 14 XLR8-630 630 XLR8-63 XLR8-80 XLR8-100 XLR8-125 XLR8-160 XLR8-200 XLR8-250 XLR8-315 XLR8-400 XLR8-630

序号

单台变压器 出口处熔断器隔离开关

50/100
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              用于电动机起动的馈电装置

一、协调配合类型

    根据国家标准：

    控制与保护开关电器能够接通、承载和分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流，且能

够接通、在规定时间内承载并分断规定的非正常条件下的电流，如短路电流。

控制与保护开关电器具有过载和短路保护功能，这些功能经协调配合使得控制与保护开关电器能够在

分断直至其运行短路额定值后连续运行，协调配合可以是内在固有的，也可以是遵照制造厂的规定经

正确选取脱扣器而获得的。

二、上下级保护

    控制与保护开关电器和相应的短路保护电器（SCPD）上下级保护有两种方案：

    经济型方案：

    对电动机负载的过电流保护，短路保护采用不带过电流保护而带短路保护的控制与保护开关电器。

    实用型方案：

    对电动机负载的过电流保护，连接电缆的过电流保护采用电子式脱扣器断路器，短路保护采用带

短路延时、短路瞬时电子式脱扣器断路器/控制与保护开关电器。

XINLING
R

用于电动机起动的馈电装置
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额定功率kW 额定电流A 型号 额定电流A 瞬时整定 整定范围A
XLM1-63M/32002 6 12In —

XLCPSN-45M/3P 3 8~12In 1～3
XLM1-63M/32002 6 12In —

XLCPSN-45M/3P 3 8~12In 1～3
XLM1-63M/32002 6 12In —

XLCPSN-45M/3P 3 8~12In 1～3
XLM1-63M/32002 6 12In —

XLCPSN-45M/3P 3 8~12In 1～3
XLM1-63M/32002 6 12In —

XLCPSN-45M/3P 6 8~12In 3～6
XLM1-63M/32002 10 12In —

XLCPSN-45M/3P 6 8~12In 3～6
XLM1-63M/32002 10 12In —

XLCPSN-45M/3P 10 8~12In 5～10
XLM1-63M/32002 16 12In —

XLCPSN-45M/3P 10 8~12In 5～10
XLM1-63M/32002 16 12In —

XLCPSN-45M/3P 16 8~12In 9～16
XLM1-63M/32002 20 12In —

XLCPSN-45M/3P 16 8~12In 11～25
XLM1-63M/32002 32 12In —

XLCPSN-45M/3P 25 8~12In 23～32
XLM1-63M/32002 40 12In —

XLCPSN-45M/3P 32 8~12In 23～32
XLM1-63M/32002 50 12In —

XLCPSN-45M/3P 45 8~12In 29～45
XLM1-63M/32002 63 12In —

XLCPSN-45M/3P 45 8~12In 29～45
XLM1-100M/32002 80 12In —

XLCPSN-100M/3P 63 8~12In 37～63
XLM1-100M/32002 100 12In —

XLCPSN-100M/3P 80 8~12In 58～80
XLM1-225M/32002 125 12In —

XLCPSN-100M/3P 100 8~12In 67～100
55 105 XLM1-225M/32002 140 12In —

75 140 XLM1-225M/32002 200 12In —

90 170 XLM1-225M/32002 225 12In —

110 210 XLM1-400M/32002 250 12In —

132 250 XLM1-400M/32002 315 12In —

160 300 XLM1-400M/32002 400 12In —

电机参数

0.37 1.2

配用断路器/CPS

0.55 1.6

0.75 2

1.1 2.8

1.5 3.7

2.2 5.3

3 7

4 9

5.5 12

7.5 16

11 23

15 30

18.5 37

22 43

30 59

37 72

45 85
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XLN9系列控制与保护开关

XLN9 225 200 L 37Kw(   )

电机过载脱扣器脱扣级别，10A不标注 
（5、10 A 、10、20、30）

过载电子脱扣器额定

工作电流范围或千瓦数

操作电压AC220V

(220 V 不标注)

负载性质

(电机M/配电L)

 额定电流

（1A～400A）

壳架电流:100A、
225A、400A

2011 版 6
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壳架电流 XLN9-100 

额定工作电流(380V  AC43) A 1 3 6 10 16 25 32 45 63 80 100 

级数  3P 

额定耐受冲击电压 kV 8 

额定绝缘电压 V 690 

额定电压 V 380 

约定发热电流 A 1 3 6 10 16 25 32 45 63 80 100 

操作频率 
次

/h 
600 

额定工作电流整定范围 A 
0.4
~ 
1 

1 
~ 
3 

3 
~ 
6 

5 
~ 
10 

9 
~ 
16 

11 
~ 
25 

23 
~ 
32 

29 
~ 
45 

37 
~ 
63 

58 
~ 
80 

67 
~ 

100 

额定电动机功率(AC43) kW 

0.2
5 
~ 

0.5 

0.5 
~ 

1.5 

1.5 
~ 
3 

2.5 
~ 
5 

4.5 
~ 

7.5 

5.5 
~ 
11 

11 
~ 
15 

15 
~ 
22 

18.5 
~ 
30 

30 
~ 
37 

37 
~ 
45 

接通分断能力 A 16Ie 

约定分断能力 Ir KA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

额定运行短路分断能力 Ics KA 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

接通 VA 6 
线圈消耗功率 

保持 W 0.22 

AC-43 
万

次 
100 

Ir 试前

试后 
  各 5000 次，总数为 10000 次 电寿命 

AC-44 
Ic 试前

试后 
 各 1500 次，总数为 3000 次 

机械寿命 
万

次 
600 

合闸时间 ms ≤20 

分断时间 ms ≤20 

短路分断时间 ms ≤20 

壳架电流 XLN9-225 XLN9-400 

额定工作电流(380V  AC43) A 125 160 225 250 400 

级数  3P 

额定耐受冲击电压 kV 8 

额定绝缘电压 V 690 

额定电压 V 380 

约定发热电流 A 125 160 225 250 400 

操作频率 
次

/h 
600 

额定工作电流整定范围 A 90~125 110~160 160~225 200~250 250~400 

额定电动机功率(AC43) kW 45~55 55~75 75~110 110~132 132~160 

接通分断能力 A 12Ie 

约定分断能力 Ir KA 10 10 10 18 18 

额定运行短路分断能力 Ics KA 50 50 50 50 50 

接通 VA 10 10 10 15 15 
线圈消耗功率 

保持 W 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 

AC-43 
万

次 
100 100 100 60 60 

Ir 试前

试后 
 各 5000 次，总数为 10000 次 电寿命 

AC-44 
Ics试前

试后 
 各 1500 次，总数为 3000 次 

机械寿命 
万

次 
600 300 

合闸时间 ms ≤30 ≤30 

分断时间 ms ≤20 ≤20 

短路分断时间 ms ≤20 
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M16A 380 10( )XLCPS

电机过载脱扣器

脱扣级别（10A、10、

20、30），10A不标注 

过载电子脱扣器

额定工作电流范围

操作电压:

380V、220V、110V等，

220V不标注

附件（辅助触头40），

无不标注

极数（3），

无附件时不标注

负载性质:

电机M/配电L

额定电流:
16A、32A、45A、
63A、80A、100A

XLCPS主体壳架电流等级
45、100

G表示带隔离功能；

不带隔离功能不标注

智能型（N）；

消防型（B-报警不保护）

B G 45 3 40

注：一、在正常情况下，当额定电流在45A以下时，开关选用45A主体壳架，45A～100A开关选用100A

    主体壳架。45A以下开关也可选用100A主体壳架。

二、开关基本配置=开关本体+电子过载脱扣器+短路报警触头+过载报警触头（XLCPSB型为消防

    报警触头)+一组辅助触头（二常开一常闭）。

三、请根据实际负载容量（功率）确定（设计）或调整（使用）整定电流Ie。

四、辅助触头40（一常开一常闭）。

五、过载电子脱扣器额定工作电流范围见基本技术参数表。
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XLCPS壳架电流
  Ith A

XLCPS主体的
额定电流In A

过载电子脱扣器额
定工作电流范围

过载电子脱扣器额
定工作电流调整范围Ie A

380V的控制功率
范围 KW

使用类别 额定电压
   V

额定频率
   HZ

 45
（100）

100

XLCPS-16

XLCPS-32

XLCPS-45

XLCPS-63

XLCPS-80

XLCPS-100

0.4

1

3

6

10

16

25

32

45

63

80

100

0.16～0.4

0.4～1

1～3

3～6

5～10

9～16

11～25

23～32

29～45

37～63

58～80

67～100

0.075～0.18

0.25～0.5

0.5～1.5

1.5～3

2.5～5

4.5～7.5

5.5～11

11～15

15～22

18.5～30

30～37

37～45

AC-42
AC-43
AC-44

380
（400）

50
（60）
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扬州新菱电器控制与保护开关电器
消防型（B-报警不保护），基本型可不标注
组合型代号：双速电机控制装置
XLCPS主体框架电流等级45或100
负载性质（M-电机保护型）

级数（3），无附件时可不标注

附件（辅助触点）40，不增加可不标注

操作线圈电压（110V.220V.380V），220V可不标注

                    高速-低速
    XLCPS B D -100M/100A/63A/340/220V

      
      

低速额定电流，也可用KW表示(30～37kw)
高速额定电流，也可用KW表示(37～45kw)

 

 控制与保护开关电器XLCPS双速控制一次元件配置表 

序号 高速起动保护开关 低速起动保护开关 交流接触器 框架 备注 

1 XLCPS-16、32、45A XLCPS-16、32、45A CJ40 45A 接触器电流与高速一致 

2 XLCPS-63、80A XLCPS-32、45A CJ40 100A 接触器电流与高速一致 

3 XLCPS-63、80、100A XLCPS-63、80、100A CJ40 100A 接触器电流与高速一致 

说明：方案一：高速为消防型（过载、过流只报警不跳闸），低速为基本型；

方案二：高、低速均为基本型；

方案三：高、低速均为消防型（过载、过流只报警不跳闸）。
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 控制与保护开关电器 XLCPS 三速控制一次元件配置表 

序号 高速起动保护开关 中速起动保护开关 低速起动保护开关 交流接触器 框架 备注 

1 XLCPS - 16、32、45A XLCPS - 16、32、45A XLCPS - 16、32、45A CJ40 45A 接触器电流与高速一致 

2 XLCPS - 63、80、100A XLCPS - 16、32、45A XLCPS - 16、32、45A CJ40 100A 接触器电流与高速一致 

3 XLCPS - 63、80、100A XLCPS - 63、80、100A XLCPS - 16、32、45A CJ40 100A 接触器电流与高速一致 

4 XLCPS - 63、80、100A XLCPS - 63、80、100A XLCPS - 63、80、100A CJ40 100A 接触器电流与高速一致 

说明： 方案一：高速为消防型（过载、过流只报警不跳闸），中、低速为基本型；

 方案二：高、中、低速均为基本型；

方案三：高、中、低速均为消防型（过载、过流只报警不跳闸）。

 

中速额定电流，也可用KW表示(11～15kw)
低速额定电流，也可用KW表示(7.5～11kw)

                    高速-中速-低速
   XLCPSNB D3 -100M/100A/63A/40A/340/220V

      
      

操作线圈电压（110V.220V.380V），220V可不标注

附件（辅助触点）40，不增加可不标注

级数（3），无附件时可不标注

负载性质（M-电机保护型）
XLCPS主体框架电流等级45或100
组合型代号：三速电机控制装置
消防型（B-报警不保护），基本型可不标注
扬州新菱电器控制与保护开关电器智能型

高速额定电流，也可用KW表示(18.5～22kw)
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消防型（B-报警不保护），基本型可不标注
扬州新菱电器控制与保护开关电器智能型

组合型代号：星-三角降压起动装置
XLCPS主体框架电流等级45或100

额定电流16A.32A.45A.63A.80A.100A
负载性质（M-电机保护型）

级数（3），无附件时可不标注
附件（辅助触点）40，不增加可不标注

操作线圈电压（110V.220V.380V），220V可不标注

过载电子脱扣器额定工作电流范围

    XLCPS B J -100M/100A /340/220V/100A
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消防型（B-报警不保护），基本型可不标注
扬州新菱电器控制与保护开关电器智能型

组合型代号：星-三角降压起动装置
XLCPS主体框架电流等级45或100

额定电流16A.32A.45A.63A.80A.100A
负载性质（M-电机保护型）

级数（3），无附件时可不标注
附件（辅助触点）40，不增加可不标注

操作线圈电压（110V.220V.380V），220V可不标注

过载电子脱扣器额定工作电流范围

    XLCPS B J2-100M/100A /340/220V/100A

      
      

 控制与保护开关电器XLCPS星三角减压装置起动控制一次元件配置表 

序号 减压装置 控制与保护开关电器 交流接触器 框架 控制电机功率 备注 

1 XLCPS-16、32、45A CJ40 45A 22KW 以下 接触器电流与电机匹配 

2 
XLCPSJ1 减压装置 

XLCPS-63、80、100A CJ40 100A 22～45KW 接触器电流与电机匹配 

3 XLCPSJ2 减压装置 XLCPS-63、80、100A CJ40 100A 45～90KW 接触器电流与电机匹配 

说明：方案一、二过载电流整定值应以电机线电流额定值为依据；
 方案三过载电流整定值应以电机线电流额定值的1/1.732为依据。
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    XLCPS G N -100M/80A/340/220V/37KW

      
      

操作线圈电压（110V.220V.380V），220V可不标注

附件（辅助触点）40，不增加可不标注

级数（3），无附件时可不标注

负载性质（M-电机保护型）
XLCPS主体框架电流等级45或100
组合型代号：可逆电机控制装置

扬州新菱电器控制与保护开关电器智能型
隔离型，基本型可不标注

额定电流16A.32A.45A.63A.80A.100A

过载电子脱扣器额定工作电流范围，适用于37～45kw
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    XLCPS B Z -100M/100A /340/220V/100A

      
      

消防型（B-报警不保护），基本型可不标注
扬州新菱电器控制与保护开关电器智能型

组合型代号：自耦降压起动装置
XLCPS主体框架电流等级45或100

额定电流16A.32A.45A.63A.80A.100A
负载性质（M-电机保护型）

级数（3），无附件时可不标注
附件（辅助触点）40，不增加可不标注

操作线圈电压（110V.220V.380V），220V可不标注

过载电子脱扣器额定工作电流范围

 控制与保护开关电器XLCPS自耦减压起动控制一次元件配置表 

序号 控制与保护开关电器 交流接触器 框架 控制电机功率 备注 

1 XLCPS-45A CJ40 45A 22KW 以下 自耦变压器用户自备 

2 XLCPS-63、80、100A CJ40 100A 22～45KW 自耦变压器用户自备 
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203BXLS9

壳架电流：63A、
80A、125A、
250A、630A、
1600A、3200A

极数可选：

3极、4极
额定工作电流:
20A～3200A

W-超小型；

B-基本型；

X-消防控制型；

E-油机型；

S-手动型

63

W-超小型；

B-基本型；

X-消防控制型；

E-油机型；

S-手动型

壳架电流：63A、
80A、125A、
250A、630A、
1600A、3200A

极数可选：

3极、4极
额定工作电流:
20A～3200A

B 63 3 20

注：XLS9W（20A～63A）、XLS9B（20A～80A）无3极型。
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100KA70KA100KA

 8Ie

10Ie

AC380V

12KV8KV

20 12501000 1600 12501250800 1000630400100 125 25016063 8040

20 25001000 1250 20002000800 1000630400100 125 25016063 8040

40 8063 160 250125100 400 630 1000800 2000 250016001250 320020

3200A1250A 1600A 2500A2000A800A 1000A630A400A100A 125A 250A160A63A 80A40A20A

正 常

启 动额定控制
电压

电机能耗

控制电源电压

转换时间 I-II或II-I

额定短时耐受电流Is

额定限制短路电流

额定分断能力

额定接通能力

AC-33B

AC-35B

AC-31B
额定工作
电流Ie

额定工作电压Ue

额定冲击耐受电压Uimp

额定绝缘电压Ui

约热发热电流Ith

690V 690V660V 660V 660V

120W

600W

 98W

440W400W

 90W 74W

355W325W

 62W 55W

300W

DC24V、48V、110V   AC220V

2.4S1.2S0.6S0.45S0.4S

55KA50KA26KA13KA9KA7KA

80KA120KA
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控制器类型 XLS9N-ATC-A（与 XLS9N 配合） XLS9E-ATC-B（与 XLS9E 配合） 

工作电源 
交流型 AC220V（±20%），50/60HZ 
可直接由两路市电取电。 

交流型 AC220V（±20%），50/60HZ 
分别由市电/油机电检测回路取电。 

电压检测 
单相或三相（220/380V）直接输入 
电压检测范围：上限报警电压 380～475V 可调 
下限报警电压 285～380V 可调 

单相或三相（220/380V）直接输入 
电压检测范围：上限报警电压 380～475V 可调 
下限报警电压 285～380V 可调 

工作环境温度 -40℃～50℃ -40℃～50℃ 

控制输出信号 转换到电源 0（首选电源故障输出） C 型 220V/2A 启动油机（常开，常闭 220V/2A）市电故障或测试操作可延时启动油机 

延时功能 
返回延时：延时 0～250 秒  可调 
转换延时：延时 0～25 秒  可调 

返回延时：油机电返回至市电期间的延时 0～25 秒可调 
暖机延时：0～250 秒  可调 
冷机延时：0～250 秒  可调 

其它相关 
电气性能 

 
 

频率检测（只检测油机电） 
超频报警        50～62HZ   可调 
欠频报警        37～50HZ   可调 

适用范围 双路市电 油机市电 
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XLF8

辅助触头：

11 一常开一常闭

22 二常开二常闭

操作方式:

1 柜内

2 柜外

极数可选:

3极或4极
额定电流操作方式：

手动正面操作 不标注

C手动侧面操作

D电动操作

K可视操作

C 20 13 11
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707070303030171712 1212121212

5550505050502618181010777777

2000A

800A

1000A

630A

800A630A

400A250A

250A

160A

160A

125A

125A

100A

100A

80A

80A

63A

63A

40A

40A

20A

20A

400V

121212121212 12121288888 88

690V

8

XLF8（C）系列

机械寿命（循环操作次数）

额定限制短路电流     KA

额定短路接通能力Icm  KA

过

载

能

力
额定分断能力 AC-23

约定发热电流Ith       A

额定绝缘电压Ui        V

额定冲击耐受电压Uimp KV

额定工作电压Ue

额定工作电流Ie        A

AC-21

AC-22

AC-23

额定接通能力 AC-23

额定短时耐受电流Icw  KA

20A 40A 80A63A 160A 250A125A100A 400A 630A 1000A800A 2000A 2500A1600A1250A 3200A

20A 3200A1250A 1600A 2500A2000A800A 1000A630A100A 125A 250A160A63A 80A40A

2000A1600A1000A 2500A

1250A 1250A1000A800A 1250A

660V

10Ie

 8Ie

70

400A

400A

400A

660V 660V 660V 660V 660V 660V 660V 660V 660V 660V660V 660V 660V660V 660V

1500250025003000400040004000600060001000010000100001000010000 100001000010000

8080120100100

808080
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52484525.82421.619.210.29.9

98W

440W

90W

400W355W

75W

355W

220V

1.05 1.05 1.051.05 1.051.051.051.05

4232311610.510.510.55.65.65.60.90.90.90.90.90.90.9

494040201313134.84.21.81.81.61.21.21.20.90.9

4232311610.510.510.54.23.62.21.21.10.90.90.90.70.7

60606027 27272714141010665.55.555

5005005005005005005001000100010001000100015001500150015001500

5005005005005005005001000100010001000100015001500150015001500

500 500500500 5005005001000100010001000100015001500150015001500

重量（KG）      4极

正常

启动

电压

额定控制

电机能耗

控制电源电压

XLF8D系列（其它指标同上)

4极

3极
重量（KG）

XLF8K系列（其它指标同上)

4极

3极
重量（KG）

操作力矩         N . m

COSΦ=0.35       AC-23

COSΦ=0.65       AC-22

额定工作电压、额定工作电流

COSΦ=0.95       AC-21
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额定电流：

125A、160A、250A、

400A、630A

极数可选:

3极或4极

操作方式：

1.柜内

2.柜外

辅助触头：

11 一常开一常闭

22 二常开二常闭

XLR8 125 3 1 11
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）额定工作电流Ie（A

8KV额定冲击耐受电压Uimp（V）

th（A） 400A 630A315A250A100A 125A 200A160A63A 80A约定发热电流I

6000V介电强度（V）

380V

660V

100KA380V

630AC22 cos∮=0.65 63 80 100 125 160 200 250 315 400

630AC23 cos∮=0.35 63 80 100 125 160 200 250 315 400

AC22 cos∮=0.65 63063 80 100 125 160 200 250 315 400

AC23 cos∮=0.35 40 50 80 100 125 160 200 250 315 400

220V DC23L/R=15ms 63 80 100 125 160 200 250 315 400 630

440V DC23L/R=15ms 40 50 80 100 125 160 200 200 315 400

额定限制短路

）电流（KA Rms 660V 50KA

额定接通能力 10Ie

额定分断能力 8Ie

机械寿命（操作循环次数） 10000

电气寿命（操作循环次数） 1000

操作力矩（Nm） 4 4 6 6 6 8 8 8 10 12

重量（Kg）
3极 1.1 1.1 1.5 1.5 1.8 3.5 3.6 3.9 4.2 6.5

4极 1.1 1.3 2 2.2 2.4 3.8 4.0 4.3 4.8 7.6

715V额定绝缘电压Ui（V） 660V
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型号 额定工作电流（A） 熔断器型号 熔断体功率（W）

XLR8-125

XLR8-160

XLR8-250

XLR8-400

XLR8-630

63

80

100

125

125

160

160

200

250

315

400

400

500

600

NT00（NT0）

NT1

NT2

NT3

4.6

4.6

7.3

7.5

7.5

9.6

9.6

15.2

18.3

9.2

26

26

32

40

备注
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电机功率（KW）

XLR7 30
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型号
XLR7-
     5.5

XLR7-
     7.5

XLR7-
     11

XLR7-
     15

XLR7-
     18.5

XLR7-
   22

XLR7-
     30

XLR7-
    37

XLR7-
     45

XLR7-
   55

XLR7-
   75

XLR7-
    90

XLR7-
   110

XLR7-
   132

XLR7-
    160

软起动器额定工作电流Ie(A) 10 16 20 25 30 40 54 68 80 100 135 180 220 264 320

被控制电动机
额定功率Pe (KW) 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160

额定工作电压Ue(V)

额定限制短路电流(KA)

额定绝缘电压Ui(V)

额定控制电源电压Us(V)

使用类别 AC-53b

AC380V

30KA

AC690

AC220V
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20

3

10

10

10

10

10

电压起动

(最大限流值)

停止斜坡

时间（秒）
负载种类

球磨机

风机

离心泵

活塞式压缩机

提升机械

搅拌机

破碎机

螺旋压缩机

螺旋传送带

轻载电机

皮带运输带

热泵

起动斜坡

时间（秒）
初始电压 限流起动

20

25

10

20

10

20

20

5 60% 4 3.5

3

2.5

3

2

3

3.5

3

3.5

3

2.5

3.5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40%

40%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

40%

40%

30%

20

10

2

10

2

10

2

10

3
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XLW1 2000 4 M型智能控制器 安装方式 联接方式 选择附件 In= 630， ，

壳架电流 3极不写

4 四极
智能控制器

L型：电流柱状显示，拨盘调整,三段保护功能

M型：电流数字显示，按钮调整，三段与接地故障保护功能

H型：电流数字显示，按钮调整并可通信，三段与接地故障保护功能

抽屉式

固定式

水平后置

垂直前置

垂直后置

按钮锁定装置

计数器

抽屉式断路器相间隔板

欠电压脱扣器

"分闸"锁定装置（钥匙锁）

机械联锁：2台或3台断路器水平钢缆联锁

          2台或3台断路器垂直联杆联锁

外接中性线N电流相互感器

抽屉座位置指示电气装置

直流电源模块

额定电流

说明：标准配置：智能控制脱扣器为M型，辅助开关为四组转换触头，联接方式为水平后置；

      智能控制器、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸电磁铁、电动操作机构应注明电压值；

      如订XLW1自动电源转换系统，需选择自动转换控制器类型（R型、S型、F型）；

      请按XLW1系列智能型万能式断路器样本“订货规范”表订货。
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400V 690V 400V 690V 400V 690V 免维护 有维护

XLW1-2000 2000
630、800、1000、
1250、1600、2000 3、4 80 50 50 40 50 40 15000 30000 6500

3200
2000、2500、
2900、3200 3、4 100 65 80 50 80 50 10000 20000 3000

3 10000 20000

4 5000 10000
1500

操作性能

机械寿命
(次)

短路分断能力

额定极限短路
分断能力Icu(kA)

额定运行短路
分断能力Ics(kA)

额定短时
耐受电流

Icw(kA)/1s
电气寿命

(次)

65 80

额定绝
缘电压
Ui(V)

额定工
作电压
Ue(V)

型号
极
数

额定电流
In(A)

壳架
电流

Inm(A)

额定冲击
耐受电压
Uimp(V)

XLW1-3200
(增容型4000)

100 654000 753600、4000

AC400
     690 1000 12000

80

注：In=630A、800A、1000A断路器具有电动机保护型，其Ue=400V。
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安装方式可选

板前接线

板后接线

插入式板前接线

插入式板后接线

抽出式接线

其它附件可选

二台断路器之间机械

联锁

●三极断路器额定极限短路分断能

力可选代号

L标准型（25、35、50KA）

M较高分断型（50、65、75KA）

H高分断型（85、100KA）

●二、四极断路器无代号，极限能

力相当于三极的M型

极数可选                                       
2 二极

3 三极

4 四极

不同用途可选代号

配电用无代号

2：电动机保护用

TH:"三防"场合用（湿热

带型）

C：船用

           四种产品中性极可选代号

A型：N极不安装过电流脱扣器，且N极始终接通，

不与其它三极一起合分

B型：N极不安装过电流脱扣器，且N极与其它三

极一起合分（N极先合后分）

C型：N极安装过电流脱扣器，且N极与其它三极

一起合分（N极先合后分）

D型：N极安装过电流脱扣器，且N极始终接通，

不与其它三极一起合分

, In= 63

额定电流

XLM1 100 H P 3 300 2 B 安装方式 其他附件

壳架电流

操作方式可选代号

电动操作P

转动手柄操作Z

脱扣器方式及内部附件

首位数字表示脱扣器方式：

2：仅有电磁（瞬时）脱扣器，

3：热动-电磁（复式）脱扣器；

后两位数字表示内部附件代号。

说明：请按XLM1系列塑料外壳式断路器样本“订货规范”表订货；

      壳架电流为400A、630A、800A断路器具有抽出式接线。
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免维护 有维护

L 25/18
M 50/35

4 50/35

AC400 2 20/15 50/35

AC400
    690 M 50/35 20 /10

H 85/50
4 50/35

AC400 2 20/15 50/35

AC400
    690 M 50/35 20 /10

H 85/50
4 50/35

AC400
  690

M 65/42 20/15

H 100/65
4 65/42

AC400
  690

M 65/42 20/15

H 100/65
4 65/42

AC400
   690

M 75/50 30/20

H 100/65
4 75/50

机械寿命(次)

操作性能

电气寿命
(次)

100

脱扣装
置类型

3
(6)、10、16、
20、25、32、

40、50、63
63

额定极限/额定运行

Icu/Ics(kA)

DC250V

额定绝缘
电压Ui(V)

额定工作
电压Ue(V)型号

 额定极限

短路分断
能力代号

极
数

额定电
流 In(A)

壳架电流
Inm(A)

额定冲击
耐受电压
Uimp(V) AC400V AC690V

AC400XLM1-63

800 8000

3

(10)、16、20、
25、32、40、50
、63、80、100

AC400

AC400

8000

热磁型 20000 40000 8000

XLM1-100 热磁型 20000 40000

L 35/25

20000 40000 8000

35/25
XLM1-225

AC400

AC400

热磁型

L

3

100、125、140、
160、180、200、

225
225

L 50/35

热磁型 10000 20000 7500XLM1-400

XLM1-630

AC400

AC400

3225、250、315、
350、400400

AC400

AC400

热磁型 10000 20000

630 400、500、630 3
热磁型

L 50/35

7500XLM1-800

10000 20000 7500

AC400

800 630、700、800 3

注：带“（ ）”为不推荐规格，且无热保护。
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注：1、200：表示仅有电磁脱扣器的断路器；300：表示带有热动--电磁脱扣器的断路器；
    2、对XLM1-100、225二极产品只有210、310、220、320、230、330；对XLM1-100、225、400四极断路器，N极为A型和D型时无240、340、260、360、
268、368；
    3、对XLM1-400、XLM1-630及XLM1-800其中248、348、278、378规格中辅助触头为一对触头（即一常开、一常闭），268、368规格中的辅助触头为三对
触头（即三常开三常闭）；
    4、对XLM1-63、XLM1-100、XLM1-225及XLM1-400，其中220、320、240、340、270、370规格中的辅助触头可供二对触头（即二常开、二常闭）；260、
360可供三对触头（即三常开、三常闭），但订货时需注明。
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极数可选                                       

安装方式B23003PH100XLM1L V I

剩余电流脱

扣器型式

U型

V型（标准型）

W型

漏电报警单元模块

Ⅰ（方式一）：

       报警脱扣

Ⅱ（方式二）：

       报警不脱扣

额定电流

100In=,

           四极产品可选代号

A型：N极不安装过电流脱扣器，且N极始终

接通，不与其它三极一起合分

B型：N极不安装过电流脱扣器，且N极与其

它三极一起合分

C型：N极安装过电流脱扣器，且N极与其它

三极一起合分

D型：N极安装过电流脱扣器，且N极始终接

通，不与其它三极一起合分

不同用途可选代号

配电用无代号

2：电动机保护用

TH："三防"场合用（湿热带型）

3 三极

4 四极

●三极断路器额定极限

分断能力可选代号

M较高分断型（50、65KA）

H高分断型（85KA）

●四极断路器无代号，

极限分断能力相当于三极的M型

安装方式可选

板前接线

板后接线

插入式板前接线

插入式板后接线

脱扣器方式及内部附件代号

首位数字表示脱扣器方式：

2：仅有电磁（瞬时）脱扣器，

3：热动-电磁（复式）脱扣器；

操作方式可选代号

电动操作P

转动手柄操作Z壳架电流

说明：请按XLM1L系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器样本“订货规范”表订货。
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U型

非延时

V型（标准型）

非延时
延时可调

W型

非延时
延时可调

免维护 有维护

M 50/35

H 85/50

4 50/35

M 50/35

H 85/50

4 50/35

M 65/42

H 100/65

4 65/42

M 65/42

H 100/65

4 65/42

额定剩余
动作电流I△n(A)

剩余电流脱扣器型式

操作性能

电气
寿命
(次)

额定剩余
不动作电
流I△no(A)

额定剩余
短路接通
能力I△
m(kA)

脱扣装
置类型

机械寿命(次)

40000

额定极限/
额定运行

Icu/Ics(kA)
AC400V

额定极限
短路分断
能力代号

型号
额定工
作电压
Ue(V)

额定绝
缘电压
Ui(V)

额定冲击
耐受电压
Uimp(V)

壳架
电流

Inm (A)

额定电
流In(A)

极
数

8000

(10)、16、20、
25、32、40、
50、63、80、

100

100XLM1L-100

0.03
0.1
0.3
0.5

0.1
0.3
0.5

3

热磁型 20000

8000XLM1L-225 225

100、125、140
、160、180、

200、225

3

XLM1L-630 630 400、500、630
3

AC400 800 8000

XLM1L-400 400

3225、250、315
、350、400

热磁型 10000 20000

热磁型 10000 20000

7500

0.3
0.5
1

0.3
1
3
10

1
3
10
30

1/4Icu1/2I△n

7500

热磁型 20000 40000

说明：①XLM1L与XLM1同壳架安装尺寸相同；
      ②XLM1L系列三极断路器接三相负载时，负载不能带中性线，包括取自断路器负载端的负载控制回路电源不能带中性线，否则断路器
        会产生误动作；
      ③XLM1L系列三级断路器接单相负载时，相线接A极，中性线接C极，不要接B极；
      ④三相四线400V/230V或单相与三相共用的线路，应选用四极断路器；
      ⑤建筑物内实施等电位联结的TN-C-S和TN-S系统，且不在电源转换处XLM1L四极断路器，中性极型式推荐采用A型或D型。
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注：①脱扣器方式及内部附件代号首位数字2表示电磁（瞬时）脱扣器，3表示热动电磁（复式）脱扣器；后两位数字表示内部附件代号，如无附件则用00
      表示。
    ②XLM1L-400、630中228、328、248、348规格辅助触头为一对触头（即一常开，一常闭），268、368规格辅助触头为三对触头（即三常开，三常闭）。
    ③XLM1L-100、225中220、320、240、340规格辅助触头可提供二对触头（即二常开，二常闭），但须在订货时注明。
    ④XLM1L系列如带漏电报警单元模块，则附件只提供带▲规格。
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H100XLM1E P 3 2300

壳架电流

  断路器额定极限分

断能力可选代号M较高

分断型(50、65、75kA)

H高分断型(85、100kA)

  四极断路器无代号，

极限分断能力相当于

三级的M型

操作方式可选代号

电动操作P

转动手柄操作Z

极数可选

3 三极

4 四极

脱扣器方式及内部附件代号：

首位数字3表示过载长延时、短

路短延时、短路瞬时三段保护；

后两位数字表示内部附件代号。

不同用途可选代号

配电用无代号

2：电动机保护用

TH："三防"场合用

(湿热带型)

安装方式

安装方式可选

板前接线

板后接线

插入式板前接线

插入式板后接线

抽出式接线

，  In= 100

额定电流

说明：四极断路器中性极(N极)具有过流保护功能，并与其他相极一起合分(先合后分)；

      请按XLM1E系列电子式塑壳断路器样本"订货规范"表订货。
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型号
额定工

作电压

Ue(V)

额定绝缘电

压Ui(V)
额定冲击耐受

电压Uimp(V)
壳架电流

Inm(A)

额定电流

In(A)
级数

额定极限短

路分段能力

代号

额定极限/额定运

行Icu/Ics(kA)

额定短时耐受

电流Icw

kA/(1s)

脱扣装

置类型

XLM1E-225

XLM1E-630

XLM1E-400

XLM1E-800

操作性能

机械寿命(次)

免维护有维护

电气寿

命(次)

XLM1E-100

AC400
  690

AC800 8000

100

225

400

630

800

32(16～32)

63(32～63)

100(63～100)

225(100～225)

400(200～400)

630(400～630)

800(630～800)

AC400 AC690

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

50/35

H

M

H

M

H

M

H

H

M

20/10

85/50

50/35

50/35

85/50

50/35

65/42

100/65

65/42

65/42

100/65

65/42

75/50

100/65

75/50

20/10

20/15

20/15

5

8

10

电子式

20000 40000 8000

80004000020000

75002000010000

75002000010000

75002000010000

说明：1、XLM1E与同壳架XLM1的安装尺寸相同；

      2、四极断路器中性极（N极）保护电流、时间参数100%自动跟踪相极电流时间整定值，且N极与相极一起合分（先分后合）。
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引线方向
欠电压脱扣器

分励脱扣器

辅助触头

报警触头

→
○

●

■

□

左面安装 右面安装

手柄

330

310

报警触头308

脱扣

器方式

及内部

附件代号
附件名称

极数和

    N极形式

型号

○ ○ ○

■ ●

○ ●

XLM1E-630
XLM1E-800

● ■

○

■ ■■■

● ●●●

□□□□

XLM1E-400
XLM1E-100
XLM1E-225

欠电压脱扣器分励脱扣器

辅助触头分励脱扣器

欠电压脱扣器

辅助触头

分励脱扣器

340

350

320

3 3 34 4 4
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脱扣

器方式

及内部

附件代号
附件名称

极数和

    N极形式

型号

□
■

□ ●

○
□

○ ■

XLM1E-630
XLM1E-800

□

■
□

■ ■
□
■

□
■ ●

□ ■■
□□

■

■○

■■ ■ ■

XLM1E-400
XLM1E-100
XLM1E-225

报警触头

欠电压脱扣器

辅助触头

报警触头二组辅助触头

报警触头

辅助触头

分励脱扣器

报警触头欠电压脱扣器

报警触头辅助触头

报警触头分励脱扣器

欠电压脱扣器辅助触头

二组辅助触头

328

318

368

378

348

338

370

360

注：1、脱扣器方式及内部附件代号首位数字3表示具有三段保护的电子式脱扣器；后两位数字表示内部附件代号，如
       无附件则用00表示。
    2、XLM1E-400中328规格，XLM1E-630、800中348规格辅助触头为一对触头（即一常开、一常闭）；
       XLM1E-400、630、800中368规格辅助触头为三对触头（即三常开、三常闭）。
    3、XLM1E-100、225中320规格辅助触头可提供二对触头（即二常开、二常闭），但须在订货时注明。

3 334 4 4
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XLS 2 L 63

设计代号：1、2

Z：小型直流断路器

G：小型隔离开关

L：小型断路器

   带剩余电流保护

A：模数化插座

壳架等级额定电流

C

小型断路器瞬时脱扣器型式

小型断路器额定电流

63 4

极数小型断路器或其他

模数化终端电器

说明：请按XL系列终端电器样本订货。
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型号 XLS1-63 XLS2-32 XLS2-125 XLS1L-63 XLS2L-63 XLS2L-100 XLS2G-125 XLA2

符合标准

壳架等级额定电流Inm(A)

极数

额定工作电压Ue(V)

额定绝缘电压Ui(V)

额定冲击耐受电压Uimp(V)

瞬时脱扣电流型式

额定工作电流In(A)

运行短路分断能力Ics(kA)

额定短路分断能力Icn(kA)

额定剩余动作电流I n(kA)

机械和电气寿命(次)

GB10963.1 GB14048.2 GB16917.1 GB14048.2GB16917.1 GB14048.3

63 125 6350 12580、100

1、2、3、4 1N、2、3、3N、4 1N、2、3、3N、4 1N、2、3、3N、4

230/400 230/400 230/400 230/400
230(单相)、

400(三相)

4 4 46 6 6

400 400 400400 415

C(5In～10In)

B(3In～5In)

C(5In～10In)

D(10In～20In)

C(8In±20%)

D(12In±20%)

63、80、100、125 25、32、40、50 80、100 40、63、80、100、12510、16(单相)
16、25(三相)

10 7.5 15 1010

10 10 25 1010

30、100、300

20000 20000 1000010000 10000 10000 10000 10000

1、2、3、4

230/400

400

B(3In～5In)

C(5In～10In)

D(10In～14In)

B、C：6、10、   
16、20、25、32、40、50、63

D：6、10、16、20、25、32、40

6

6

XLS2-63

GB10963.1 GB10963.1

32 63

1N 1、2、3、4

230 230/400

400230

4 4

C(5In～10In)
B(3In～5In)

C(5In～10In)

D(10In～20In)

6、10、16、20、25、32
1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63

4.5

4.5

XLS2-125H

GB14048.2

125

1、2、3、4

230/400

400

6

63、80、100、125

C(8In±20%)

D(12In±20%)

C(8In±20%)

D(12In±20%，

125A无D型)

6

6

10000

25、32、40、50、63

30、100、300 70、100、300

1、2 3、4

240 415
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XV6-12

额定短路

开断电流（KA）
额定电流（A）G：固定式

C：手车式

A：国产真空泡，

弹操机构

B：进口真空泡，

永磁电机机构

A G 1250 31.5
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单位 数据

KV 12

1min工频耐压Ud（有效值） KV 42

雷电冲击耐受电压Up（峰值） KV 75

Hz 50

A 630、1250、1600、2000、2500、3150

KA 20、25、31.5、40

KA 50、63、80、100

KA 50、63、80、100

KA 20、25、31.5、40

S 4

A 400

KA 20（频率4250Hz）

V AC：110、220；DC：110、220

V AC：110、220；DC：110、220

Isc=25、31.5(kA) 30000

Isc=40(kA) 10000

项目

额定电压Ur

额定绝缘水平

额定频率fr

额定电流Ir

额定短路开断电流Isc（有效值）

额定峰值耐受电流Ip

额定短路关合电流

额定短时耐受电流Ik（有效值）

额定短路持续时间tk

额定背对背电容器组开断电流Ibb（有效值）

额定背对背电容器组关合涌流Ibi（峰值）

次

自动重合闸：O—0.3s-CO-180s-CO

非自动重合闸：O—180s-CO-180s-CO
额定操作顺序

合闸和分闸装置额定电源电压Uop

辅助回路额定电源电压Ua

机械寿命

说明：○必备附件分闸脱扣器、合闸脱扣器、贮能电机应注明电压值；选择附件间接过电流脱扣器应注明电流值。
○请按XV6户内高压真空断路器样本“订货规范”表订货。
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B4XAI4XL29

辅助代号，表示输入方式
4-交流信号输入

5-直流信号输入

Z-综合PQ-有功无功功率因数组合U1-电压电流组合

E-电能D-功率因数角度H-功率因数F-频率

Q-无功功率P-有功功率U-电压I-电源

功能代号

D-数显变送智能表
辅助代号，功能说明
X-单排数显 K-可编程数显表
S-包括：数字式测控仪表、多功能电力仪表、网络电力仪表
F-复费率电能表 H-谐波测量仪表

9-四排显示（电能表专用）Y-液晶显示
4-三排数显 5-单排数显加切换 7-双排数显

3-三光柱2-单排数显加光柱1-单排数显

辅助代号，表示显示方式

L-六路显示T-升级产品N-需外供低压直流电源
K-开关量J-继电器输出B-变送

辅助代号，特定功能说明

开孔尺寸

91×91

61×61

马赛克屏

  专用

45×45

拼装方形

9方形

指针表型号

61方形

拼装槽形

微方形93×46

116×56

76×76

111×111

151×75

开孔尺寸

5槽形

46槽形

6方形

42方形

16槽形

指针表型号 外形代号

9

A

B

C

D5

4

3

2

1

外形代号

辅助代号，表示仪表外形
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指    标 项目 

电压、电流表为0.5级、0.2级，频率表为0.1级，功率、功率因数表为0.5级

四位半或四位LED显示，另加符号指示位：LCD显示

电流 电流AC1A、AC5A、DC20mA等

电压 电压AC100V、AC220V、AC380V、DC75mV等

持续：1.2倍，瞬时：电流10倍（5秒），电压2倍（10秒）

50/60Hz±10%

开关电源：AC、DC 80～270V，线性电源：AC220V±5%

＜3VA

AC 2kV

≥100MΩ

≥50000h

环境温度：-10℃～55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所，海拔高度≤2500m工作条件

精度等级

显示

电源

输入

绝缘强度

绝缘电阻

平均无故障工作时间

功耗

标称输入

过量程

频率

辅助电源
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指   标项 目

显示精度：0.5、0.2级，频率表0.1级，变送精度：0.5级

四位，另加符号位LED显示

标称输入 电流AC1A、AC5A、DC20mA等；电压AC100V、AC220V、AC380V、DC75mV等

过量程 持续：1.2倍，瞬时：电流10倍（5秒），电压2倍（10秒）

频率 50/60Hz±10%

辅助电源 AC、DC 80～270V

功耗 ＜4VA

电源与输入、变送输出、通讯接口为AC2kV

输入、变送输出、通讯接口两两间为AC1kV
隔离耐压

精度等级

显示

电源

输入

≥100MΩ

≥50000h

环境温度：-10℃～55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所，海拔高度≤2500m

模拟量 DC 4～20mA电流输出时负载＜510Ω，DC 0～5V电压输出时负载＞100kΩ

数字量 RS-485接口，MODBUS-RTU协议，波特率默认4800(可选2400、9600)bps
输出

绝缘电阻

平均无故障工作时间

工作条件
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电流表 电压表 功率表

同时或切换显示IA、IB
、IC

同时或切换显示UAB、UBC
、UCA或 、UBN、UCN  UAN

可切换显示全部电量参数

同时IA、IB、IC共三个

量

同时UAB、UBC、UCA或UAN、

UBN、UCN三个量

可任意选择全部电量参数中的4个

电参数输出，如：Ua、Ia、P∑、

Q∑

标称输入

过量程

额定值(注)
0～20mA、4～20mA、4～12～20mA

、0～5V等

负载电阻

输出纹波

精度等级

显示

模拟输出

电流1A、5A，100V、220V、380V

输入

数显、变送0.5级

持续：1.2倍，瞬时：电流10倍（5秒），电压2倍（10秒）

4～20mA、0～5V等

电流输出时：RL＜510Ω；电压输出时：RL≥100kΩ

不大于2倍的基本误差值

环境温度：-10℃～55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所，海拔高度≤2500m

             指标

  项目

输出

工作条件

辅助电源

功耗

≥100MΩ

≥50000h

RS-485接口，MODBUS-RTU协议，波特率：默认4800(可选2400～9600)bps

根据PT、CT倍率匹配设置显示倍率

AC、DC 80～270V

＜10VA

隔离耐压 输入、输出与电源＞2kV，输入和输出之间＞1kV

绝缘电阻

平均无故障工作时间

通讯输出

电源

注：1、输入信号标称值0～100%，一般对应

       变送输出4～20mA。

    2、考虑用户的接线设备，对于电压信号

       变送输出分两种情况：

       输入电压为三相三线时，标称值的

       0～120%对应变送输出4～20mA。

       输入电压为三相四线时，标称值的

       0～100%对应变送输出4～20mA。
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指   标项目
0.5、0.2级，频率表0.1级

四位LED显示，另加符号位

标称输入 电流AC1A、AC5A、DC20mA等；电压AC100V、AC220V、AC380V、DC75mV等

过量程 持续：1.2倍，瞬时：电流10倍（5秒），电压2倍（10秒）

频率 50/60Hz±10%

辅助电源 AC、DC 80～270V

功耗 ＜4VA

2～3路继电器输出，继电器触点容量：AC 5A/250V阻性，DC 5A/30V阻性

4路开关量输入，干结点方式，Ri＞100kΩ断开

输入和电源＞AC 2kV，输入和输出＞AC 1kV，电源和输出＞AC 2kV，输出和输出＞AC 1kV

≥100MΩ

≥50000h

隔离耐压

绝缘电阻

平均无故障工作时间

精度等级

显示

电源

输入

继电器输出

开关量输入

通讯输出
RS-485接口，MODBUS-RTU协议，地址：默认1(1～256可选)

波特率：默认4800(可选2400、9600、19200)bps
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XL294E-9F1 XL294E-9F1A XL294E-9F3

三相三线、三相四线

AC 100V 、380V

接入方式 互感器 直接接入 互感器

量程 1(1.2)A/5(6)A 2.5(10)A/5(30)A/10(60)A 1.5(6)A

AC、DC 80～270V

＜5VA

频率

电压

信号输入

隔离耐压

绝缘电阻

外形尺寸

显示方式

辅助电源

功耗

电能脉冲输出

工作条件

数字输出

电流

精度等级

测量网络 单相

电能计量精度1级/0.5级，内部时钟精度＜0.5s/天

中文LCD(蓝色背光)，23屏显示内容可循环或切换显示，也可任意选择关闭

AC 220V±20%

50/60Hz±10%

电压信号供电

＜5VA

一路有功脉冲，集电极开路的光耦输出

RS-485接口，MODBUS-RTU协议

波特率：默认4800(可选4800～9600)bps

环境温度：-10℃～55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所，海拔高度≤2500m

信号输入、电能脉冲输出、通讯接口两两间为AC 2kV

≥100MΩ

96*96*80mm

型号指标
项目
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参  数项   目

U、I为0.2级，P、Q为0.5级，有功电能为0.5S级，无功电能为1.0级

2排、3排、4排LED切换或循环显示

三相三线、三相四线

额定值 AC 100V、220V、400V

过负载 持续：1.2倍  瞬时：10倍(5秒)

功耗 ＜1VA(每相)

阻抗 ＞300kΩ

额定值 AC 1A、5A

过负载 持续：1.2倍  瞬时：10倍(5秒)

功耗 ＜0.4VA(每相)

阻抗 ＜20mΩ

50/60Hz±10%

正负有功、无功电能计量

AC、DC 80～270V

≤5VA

RS-485接口，MODBUS-RTU协议

2路电能脉冲输出

环境温度：-10℃～55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所，海拔高度≤2500m

输入和电源＞2kV，输入和输出＞2kV，电源和输出＞1.5kV

≥100MΩ

精度显示

显示

脉冲输出

电能

工作范围

功耗
电源

电压

网络

隔离耐压

绝缘电阻

输出
数字量

电流

输入测量

频率

工作条件
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参    数项目

U、I为0.2级，P、Q为0.5级，有功电能为0.5S级，无功电能为1级

可编程LED显示

网络 三相三线、三相四线

额定值 电压：AC 100V、400V；电流：AC 1A、5A

过负载 持续：1.2倍，瞬时：电流10倍（5秒），电压2倍（10秒）

功耗 电压：＜1VA(每相)  电流：＜0.4VA(每相)

阻抗 电压＞300kΩ  电流＜20mΩ

频率 50/60Hz±10%

电能 正负有功、无功电能计量

分时计费 四种费率、八个时段

累计计量 总、本月、上月、上上月的累计电能

最大需量 滑差式、滑差时差1min，滑差区间15min

工作范围 AC、DC 80～270V

功耗 ≤5VA

模拟量 4路(2路)模拟量变送输出：4～20mA/0～20mA

数字量 RS-485接口，MODBUS-RTU协议

脉冲输出 2路电能脉冲输出，光耦继电器

开关量输入 4路(2路)开关量输入，干结点方式(具体参阅规格型号说明)

开关量输出 4路(2路)开关量输出，光耦继电器(具体参阅规格型号说明)

环境温度：-10℃～55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所，海拔高度≤2500m

输入和电源＞2kV，输入和输出＞2kV，电源和输出＞1.5kV

≥100MΩ

精度等级

显示

输入测量

隔离耐压

绝缘电阻

电能计量

电源

输出可编程

工作条件
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参    数项目

电量测量：0.5级，谐波：1级，有功电能0.5S级，无功电能1级，变送输出0.5级

LED或LCD显示

网络 三相三线、三相四线

额定值 电压：AC 100V、AC380V；电流：AC 1A、5A

过负载 持续：1.2倍，瞬时：电流10倍（5秒），电压2倍（10秒）

功耗 电压：＜1VA(每相)  电流：＜0.4VA(每相)

阻抗 电压＞300kΩ  电流＜20mΩ

频率 45～65Hz，精度：0.01Hz

谐波 电压、电流总谐波含量和3～15次奇次谐波分量

电能 双向有功、无功电能计量

工作范围 AC、DC 80～270V

功耗 ≤5VA

电能脉冲输出 2路电能脉冲输出，光耦继电器，常数：5000imp/kWh(kvarh)

通讯接口 1路RS-485通讯，MODBUS-RTU协议，通讯波特率：2400～19200

开关量输入 最多4路开关量输入，干结点方式

开关量输出 1路模拟量变送输出：0/4～20mA或0～5/10V

环境温度：-10℃～55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所，海拔高度≤2500m

-20℃～75℃，相对湿度≤93%

绝缘 信号、电源、输出端子对壳电阻＞100MΩ

耐压 输入和电源＞2kV，输入和输出＞1kV，电源和输出＞2kV

面框尺寸 3H□：83*83mm  9H□：96*96mm  2H□：120*120mm

开孔尺寸 3H□：76*76mm  9H□：91*91mm  2H□：111*111mm

精度等级

显示

功能模块

输入测量

电源

工作环境

储存环境

外形尺寸

安全
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参    数项目

电量测量：0.2级，谐波：0.5级，直流测量：0.5级

有功电能：0.5S级，无功电能：1级，变送输出0.5级

图像点阵LCD显示或大屏幕TFT LCD显示

网络 三相三线、三相四线

额定值 电压：AC 100V、AC380V；电流：AC 1A、5A

过负载 持续：1.2倍，瞬时：电流10倍（5秒），电压2倍（10秒）

功耗 电压：＜1VA(每相)  电流：＜0.4VA(每相)

阻抗 电压＞300kΩ  电流＜20mΩ

频率 45～65Hz，精度：0.01Hz

谐波 电压、电流总谐波含量和3～31次奇次谐波分量

电能 双向有功、无功电能计量

工作范围 AC、DC 80～270V

功耗 ≤5VA

电能脉冲输出 2路电能脉冲输出，光耦继电器，常数：5000imp/kWh(kvarh)

通讯接口 1路RS-485通讯，MODBUS-RTU协议，通讯波特率：2400～19200

开关量输入 最多4路开关量输入，干结点方式

开关量输出 最多4路继电器输出，AC 250V/5A，DC 30V/5A

变送输出 最多4路模拟量变送输出：0/4～20mA或0～5/10V

环境温度：-10℃～55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所，海拔高度≤2500m

-20℃～75℃，相对湿度≤93%

绝缘 信号、电源、输出端子对壳电阻＞100MΩ

耐压 输入和电源＞2kV，输入和输出＞1kV，电源和输出＞2kV

面框尺寸 PA2000-3:96*96mm  PA2000-4:120*120mm  PA2000-5:120*120mm

开孔尺寸 PA2000-3:91*91mm  PA2000-4:111*111mm  PA2000-5:111*111mm

电源

工作环境

储存环境

外形尺寸

安全

精度等级

显示

功能模块

输入测量
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BS4I BS5I BS4U BS5U

1A、5A等 20mA等 100V、220V、380V等 75mV等

标称值

负载电阻 电流输出时：RL＜1kΩ；电压输出时：RL≥5kΩ

RS-485接口，MODBUS-RTU协议，波特率：默认4800(可选2400～9600)bps

AC、DC 80～270V

≤3.5VA

0.2级  0.5级

50/60Hz±10%

0～20mA、4～20mA、0～5V等

电源

输出

输入

模拟量

数字量

辅助电源

功耗

               规格

型号指标

精度等级

标称值

频率
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BS4I3 BS4U3 BS4I3R BS4U3R

输入 AC 1A、5A等 AC 100V、220V、380V等 AC 1A、5A等 AC 100V、220V、380V等

同时IA、IB、IC三

个量

同时UAB、UBC、UCA或UAN

、UBN、UCN三个量

同时IA、IB、IC

三个量

同时UAB、UBC、UCA或UAN

、UBN、UCN三个量

0.2级  0.5级(真有效值输入)

4～20mA、4～12～20mA、0～5V等

电源
辅助电源

功耗

电流输出时：RL＜510Ω；电压输出时：RL≥100kΩ

AC、DC 80～270V

≤5VA

               规格

型号指标

精度等级

标称输入

模拟输出

通讯输出
RS-485接口，MODBUS-RTU协议，

波特率：默认4800(可选2400～9600)bps
无通讯输出

输出
额定值

负载电阻

注：考虑用户的接受设备，对于电压信号变送输出分两种情况：

    输入电压为三相三线时，标称值的0～120%对应变送输出4～20mA

    输入电压为三相四线时，标称值的0～100%对应变送输出4～20mA
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BS4P BS4Q BS4P-Y BS4Q-Y

相应时间

0.5级

电流1A、5A等，电压57V、100V、220V、380V等

1VA

-10～0～10mA、4～20mA、-5～0～5V、0～5V等

电流输出时：RL＜600Ω；电压输出时：RL≥5kΩ

300ms

AC、DC 80～270V

≤5VA
电源

辅助电源

功耗

负载电阻输出

功耗
输入

               规格
型号指标

精度等级

标称输入

标称值
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～

～ ～

电 

压 

电 

流 

规   格

型号指标
BS4Z6

0.5级

三相三线、三相四线

AC100V、400V

<1VA（每相）

>200kΩ

AC、1A、5A等

<0.4VA（每相）

<20mΩ

AC、DC 80 270V

≤5VA

四路变送输出：0 20mA/4 20mA,以下任一项变送对象均可选：

各相电压、电流、有功、无功、功率因数、视在功率、线电压与频率

RS－485接口，MODBUS－RTU协议；

波特率：默认4800（可选2400，9600）bps

一路有功脉冲输出，一路无功脉冲输出；输出方式为集电极开路的光耦输出

额定值

功 耗

阻 抗

额定值

功 耗

阻  抗

精度等级

网  络

辅助电源

功 耗

模 拟 量

数 字 量

脉冲输出

输 

出

输 

入

电

源
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